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CZUJNIKI TEMPERATURY   A

Przetworniki uniwersalne  MESO-H, MESO-L

● protokół HART dla zdalnej konfiguracji i monitorowania,
● izolacją galwaniczną,
● 50 punktowa linearyzacja – mozliwość dopasowania 

dowolnego czujnika,
● korekcja błędu systemu i czujnika
● funkcja detekcji przetrwania czujnika oraz niskiej izolacji,
● pełny dostęp do wszystkich właściowści podczas działania,
● wersja Ex (MESO-HX)
Przetworniki uniwersalne MESO-H, MESO-L są całkowicie kompaty-
bilnymi z protokołem HART izolowanymi galwanicznie przetwornika-
mi dla pomiaru temperatury i innych zastosowań. Prosta konfiguracja 
za pomocą programu MEPRO w środowiosku Windows.

Typ przetwornika MESO-H MESO-L

Montaż głowica B 
lub większa

szyna DIN 35 mm 
EN 50022

Wejście
 rezystancyjne RTD
 termoparowe T/C
 rezystancyjne/

potencjometr

połączenie 3-, 4-przewodowe
Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000
B, E, J, K, L, N, R, S, T, U

0÷2000 Ω
Wyjście 4÷20 mA, 20÷4 mA
Regulacja zera w całym zakresie
Zasilanie
 wersja standardowa
 wersja Ex

10÷42 V DC
12÷30 V DC

Dokładność +/-0,1% zakresu
Izolacja galwaniczna 1500 V AC /1min.
Awaria czujnika/niska 
izolacja wyjście definiowane przez użytkownika

Maksymalna rezystancja 
 przewodów

500 Ω dla całej pętli T/C, 
25 Ω na przewód RTD

Prąd czujnika ~ 1,1 mA
Połączenia przewodów < 2,5 mm2

Czas odpowiedzi 170 msek.

Wersja Ex ATEX,DEMKO
EEX ia IIC T4-T6 –

Warunki pracy
 temperatura 
 wilgotnoś

-40÷85°C
95%RH

-20÷75°C
95%RH

Wymiary Ø  44mm × 26mm 90mm × 58mm × 
17,5mm

wejście zakres nastawa min.
Pt 100 -200÷1000 °C 10°C

Pt 1000 -200÷200 °C 10°C
Ni 100 -60÷250 °C 10°C
Ni1000 -60÷150 °C 10°C

Termopary T/C 10÷500 mV 2 mV
Potencjometr 0÷2000 Ω 10 Ω

KODY ZAMÓWIENIA

 MESO  –  –  –  –  – 

typ:  głowicowy -H
     na szynę -L
wersja: Ex X
wejście: (wg. danych technicznych)
zakres nastawy temperatury:  (...)°C
wyjście: (wg danych technicznych) (...)mA

Przykład zamówienia:
MESO-L – K – (0 ÷ +500)°C – 4/20 mA – przetwornik uniwersalny z protokołem HART 

do montażu na szynę DIN, wejście termoelement K, wyjście 4/20mA, zakres na-
stawy od 0 do 500°C

MESO-HX – K – (0 ÷ +500)°C – 4/20 mA – przetwornik uniwersalny z protokołem 
HART i z certyfikatem ATEX:EEx ia IIC T4-T6 do montażu w głowicy wejście ter-
mopara K, wyjście 4/20 mA, zakres nastawy od 0 do 500°C

WYMIARY
 MESO-H,  MESO-L, 

PRZYKŁADY POŁĄCZEŃ
 Wejście

RTD Potencjometr

Prąd Termopara

 Wyjście

Napięcie 4-20mA


